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Grand-Voile /  Grand-Voile classique

Coupe cross cut dacron haute ténacité. 
 
Assemblage collé cousu point multiple 6 temps ou triple coutures. 

Fil traité anti-U.V. 
 
1 latte forcée en tête montée sur boîtier
 
Goussets de lattes montés sur semelle avec renfort en extremité côté guindant 

Pose cuningham

Nerf de chute spectra avec sortie à chaque ris sur clam cleat

Tétière composite ou allu avec cosse inox coulisseau tétiere sangle

Patin de point d’écoute sangle + cravate sangle

Prise de ris rapide en guindant avec oreilles de chien (anneaux inox sangles)
 
Double pli chute entre les ris

Renforts à montage rayonnants à large recouvrement

Bordure libre ou rallingue

Oeillets inox rutgertson sertis à la presse

Pennons chute + bande de visu voile livrée en sac

Garantie 18 mois

Informations non contractuelles

Grand-Voile /  Grand-Voile régate

Coupe orientée mylard pentex ou kevlar ou voiles en membrane

Grammage dégressif + fort en partie chute + léger en guindant

Montage collé cousu point multiple 6 temps fil traité anti-UV

Renforts orientés non chevauchants pour un gain de poids à large recouvrement

Nerf de chute spectra avec sortie à chaque ris sur clam cleat

Goussets de latte montés sur semelle + renfort extremité côté guindant 
avec chausse-latte

Lattes profilées à coefficient de raideur dégressif

Bordure libre + cravate en point d'écoute pose cuningham

Prise de ris rapide en guindant avec oreilles de chien

Double pli chute entre ris

Tétière composite + cosse inox

Pennons chute + double bande visu + n°

Voile livrée en sac bannane garantie 18 mois

Informations non contractuelles

Grand-Voile /  Grand-Voile semi-lattée

Coupe cross cut dacron haute tenacité

Assemblage collé cousu point multiple 6 temps ou triple coutures fil traité anti-UV

2 lattes forcées en partie haute montées sur boitiers, 2 lattes longues à 80% de la
bordure en partie basse

Goussets de lattes montés sur semelle avec renfort en extremité côté guindant 

Pose cunningham

Nerf de chute spectra avec sortie à chaque ris sur clam cleat

Têtière composite ou aluminium avec cosse inox coulisseau têtière sanglé

Patin de point d'écoute sanglé + cravate sangle

Prise de ris rapide en guindant avec oreilles de chien (anneaux inox sanglés), 
double pli chute entre les ris

Renforts à montage rayonnant à large recouvrement

Bordure libre œillets inox rutgerson sertis à la presse, pennons chute + bande de visu

Surface 5% supérieure à 1 voile classique, peu de fasseyement en chute donc peu 
d'usure et bonne longevité

Affalage entre lazy jack et lazy bag, réglage facile avec les lattes basses à 80 %

Voile livrée en sac, garantie 18 mois

Informations non contractuelles

Grand-Voile /  Grand-Voile entièrement lattée
Coupe cross cut dacron haute ténacité

Assemblage collé cousu point multiple 6 temps ou triple couture fil traité anti-UV

4 lattes forcées montées sur boitiers rutgertson ou sail man avec réglage de tension
+ coulisseau rutgerson à roulement ou friction suivant le type de mat sur cardan inox

Goussets de latte montés sur semelle + protection sanglé au ragage

Nerf de chute spectra avec sortie à chaque ris sur clam cleat

Tétière composite ou aluminium avec cosse inox coulisseau tétière sanglé

Patin dec point d'écoute sangle + cravate sangle

Prise de ris rapide en guindant avec oreilles de chien (anneaux inox sanglés)

Double pli chute entre les ris

Renforts à montage rayonnant à large recouvrement

Bordure libre œillets inox rutgerson sertis à la presse

Pennons chute + bande de visu voile livrés en sac

Surface 5 à 10 % supérieure à 1 voile classique

Plus de fasseyement

Une très bonne longévité

Affalage facile entre lazy jack et lazy bag

Le meilleur compromis croisière

Informations non contractuelles

Génois /  Génois régate

Coupe orientée mylard pentex ou kevlar ou voiles en membrane

Grammage dégressif + fort en partie chute + léger en guindant

Montage collé, cousu point multiple 6 temps fil traité anti-UV

Renforts orientés non chevauchants pour un gain de poids à large recouvrement

Nerf de bordure et chute spectra avec pochette de protection

Point écoute anneau inox sangle

Point amure mousqueton inox point de drisse sangle haute résistance

Fenêtre à pennons double bande visu pennons

Livré en sac bannane

Garantie 18 mois

Informations non contractuelles

Génois /  Génois enrouleur

Coupe cross cut dacron haute tenacité

Assemblage collé cousu points multliples 6 temps ou triple couture fil traité anti-UV

Renforts à montage rayonnant à large recouvrement

Bande anti UV acrylique traitement spécial marine avec retour sur gallon chute et
bordure. (cousue non collé)

A largeur dégressive (+ large en écoute, – large en drisse ) gain de poids

Protection PVC au ragage du balcon en point d'amure

Rattrapage de creux, repères d'enroulement

Série de pennons pour suivre l'enroulement

Nerf de bordure et chute spectra avec palan suivant la surface

Bloqueur de nerf clam cleat dans pochette de protection

Points drisse et amure sangle haute résistance avec protection ragage

Bande de visu voile livrée en sac

Garantie 18 mois

Informations non contractuelles

Génois /  Génois enrouleur triradial

Coupe orienté mylard dacron ou hydra net radial

Grammage dégressif + fort en partie chute + léger en guindant

Montage collé cousu point multiple 6 temps fil traité anti-UV

Renforts orientés non chevauchant pour un gain de poids à large recouvrement

Bande anti UV acrylique traitement spécial marine avec retour sur gallon chute et
bordure. (cousue non collé)

Protection PVC au ragage du balcon en point d'amure

Rattrapage de creux repères d'enroulement

Série de pennons pour suivre l'enroulement

Nerf de bordure et chute spectra avec palan suivant la surface

Bloqueur de nerf clam cleat dans pochette de protection

Points drisse et amure sangle haute résistance avec protection ragage

Double bande visu voile livrée en sac

Garantie 18 mois

Informations non contractuelles

Geneaker

Coupe triradiale pour une meilleure stabilité de forme

Polyester stormlite 210 - 145 gr/m² ou nylon 1.5 OZ 65 gr/m²

Assemblage collé cousu points multiples 6 temps

Fil traité anti-UV

Renfort à grand recouvrement identifiés écoute drisse

Point d'écoute oeillet inox rutgertson serti ou anneau inox sanglé

Guindant avec tresse Spectra antigiration - finition épissure avec cosse inox soudée

Nerf de chute Point de drisse Sangle

Palan sangle pour réglage tension de guindant

Coutures points multiples fil traité anti-UV

Points écout drisse amure identifiés

En 1, 2 ou 3 couleurs

Livré en baille, garantie 18 mois

Informations non contractuelles

Spi /  Spi symétrique

Coupe triradiale pour une meilleure stabilité de forme

Tissus nylon, en une deux ou trois couleurs au choix

Assemblage collé cousu points multiples 6 temps

Fil traité anti-UV

Renfort à grand recouvrement identifiés écoute drisse

Œillets inox rutgerson sertis ou anneaux inox sanglés

Livré en baille garantie 18 mois

Version croisière et course croisière

Coupe polyvalente très stable

Utilisation entre 80° et 180° du vent

Tissus nylon

Version régate

Coupe "épaulée maxi jauge" pour parcours olympique

Type banane optimisé pour le vent arrière jusqu'au largue

Tissus nylon enduit

Informations non contractuelles

Spi /  Spi asymétrique

Coupe triradiale pour une meilleure stabilité de forme

Tissus nylon, en une deux ou trois couleurs au choix

Assemblage collé cousu points multiples 6 temps

Fil traité anti-UV

Renfort à grand recouvrement identifiés écoute drisse

Œillets inox rutgerson sertis ou anneaux inox sanglés

Livré en baille garantie 18 mois

Pour un meilleur rendement il est préférable d'utiliser un bout 
dehors qui permet au spi de se dégager du déventement de la 
grand voile

2 options possibles : 
Version classique

    - Utilisation entre 60° et 140° du vent

Version grand largue

    - Utilisation entre 80° et 160° du vent
    - Bon compromis avec un seul spi embarqué à bord
    - Nécessitant un bout dehors

Informations non contractuelles

Accessoires /  Capotes

NV équipement et sur mesure.

Un confort exceptionnel que ce soit au mouillage, au ponton, ou en navigation.

Assure une protection parfaite de l'équipage contre les intempéries ou le soleil et
une bonne ventilation de l'intérieur, même par temps de pluie.

Réalisée sur mesure, elle garantira une bonne esthétique.

11 coloris proposés en toile SUNBRELLA PLUS imperméable à l'eau, anti-UV et 
anti-moisissures.

Arceaux et articulation inox.

Main courante sur l'arceau arrière assurant un bon appui et évitant salissures et
usures prématurées.

Avant ouvrant pour une meilleure ventilation.

Informations non contractuelles
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Accessoires /  Accessoires

Enrouleurs

- FACNOR

Système de rail à billes

- FACNOR pour grand voile

Housse de genois

- Facilite le rangement en laissant la voile à poste.
- Assure une très bonne protection grâce à sa toile acrylique anti-UV et anti-moisissures.
- Serrage assuré par un double transfilage.

Taud de bôme

- Assure la protection de la grande voile indispensable si vous la laissez à poste.
- En toile acrylique. Anti-UV et anti-moisissures.
- Mise en place rapide avec fermetures et clips.
- Protection au ragage du mât en dacron sur la face intérieure.

Lazy-bag

- Assure un rangement facile surtout avec une voile lattée ou semi-lattée.
- Il peut rester à poste en navigation, mais aussi s'enlever rapidement.
- Il est maintenu par 3 ou 4 points sur le dessus par le lazy-jacks 3 points, et 2 lattes 
  polyester sur la bôme par une rallingue.
- La partie avant renforcée en dacron est amovible en navigation.

Chaussette à spi

- Indispensable sur des bateaux à partir de 30 pieds, surtout en navigation solitaire.
- Réalisée en tissus maille polyester enduit, qui facilite le glissement du spi et 
  l'aération complète (permettant le séchage d'un spi rangé mouillé).
- Avaloir de forme ovale pour un meilleur étouffement.
- Fourreau indépendant pour les bosses.

Enrouleurs de spi

Informations non contractuelles


